
TERMOCOPERTA PROFESSIONALE 
1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Al primo utilizzo, prima di eseguire qualsiasi operazione con o sul dispositivo, leggere attentamente tutte le procedure e gli avvisi 
descritti in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per ulteriori riferimenti. Il fabbricante 
non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi uso inappropriato o mancato rispetto delle presenti istruzioni e la garanzia non 
troverà pertanto applicazione. 
Solo personale esperto, qualificato e con conoscenza degli Standard di Sicurezza fissati in ogni Paese può utilizzare l'apparecchio. 
Il fabbricante rifiuta ogni responsabilità in caso di utilizzo del dispositivo da parte del personale che non dispone dei requisiti sopra 
indicati. 
 

1.1 Uso previsto 
Questa Termocoperta Professionale è un apparecchio speciale progettato esclusivamente per saturare la solette di sci da sci alpino 
e sci nordici (uso previsto). Qualsiasi uso diverso è considerato inappropriato. Il fabbricante rifiuta qualsiasi responsabilità in caso di 
uso inappropriato. Tutti i rischi sono a carico degli utenti. 
Tutte le operazioni di normale utilizzo, le manutenzioni e le riparazioni dell'apparecchio devono essere eseguite solo da operatori 
specializzati con competenze in materia. 
Per l’uso devono essere rispettati tutti gli standard di sicurezza e gli standard di sicurezza tecnica fissati dalle leggi dei singoli Paesi 
in cui viene utilizzato l'apparecchio. 
Il fabbricante non può essere considerato responsabile per problemi, interruzioni, incidenti etc., a  seguito di modifiche, varianti o 
installazione di accessori o pezzi di ricambi, che non sono precedentemente autorizzati. 
Nell'ambito del continuo sviluppo e miglioramento dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche e 
miglioramenti che riteniamo necessari. Ciò non implica alcun obbligo da parte nostra di modificare la Termocoperta già fornita in 
precedenza 
Immagini, dimensioni e pesi indicati nelle istruzioni per l'uso sono forniti solo per questa guida. 
 

2. ISTRUZIONI GENERALI 
2.1 Principi di sicurezza 
Questo dispositivo è stato costruito secondo tecniche avanzate e regole di sicurezza generalmente riconosciute. Tuttavia, il suo 
utilizzo comporta pericoli per l'utente e per terzi, o il rischio di danni al dispositivo e ad altri oggetti, in particolare nei seguenti casi: 

• se l'apparecchio viene maneggiato da utenti non addestrati o non istruiti sul suo uso 

• Se il dispositivo viene utilizzato in modo improprio 

• In caso di inadeguata manutenzione 
 

2.2 Istruzioni generali per la sicurezza 

• Utilizzare la corretta tensione di rete! Vedere l'etichetta per l’individuazione del corretto voltaggio e tensione. 

• Controllare la targhetta con l’indicazione della tensione di esercizio e verificare che corrisponda alla corrente elettrica 
disponibile. 

• Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento. 

• L'apparecchio deve essere sempre utilizzato con i necessari dispositivi di protezione. 

• Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali infiammabili. 

• L'apparecchio contiene un dispositivo di riscaldamento, pertanto deve essere utilizzato e posto su una superficie stabile, 
resistente al calore e non infiammabile e in posizione eretta. 

• Indossare sempre indumenti e guanti adatti ai compiti eseguiti con l'apparecchio. 

• Utilizzare il dispositivo solo in stanze asciutte; il dispositivo non deve entrare in contatto con acqua o umidità durante il 
funzionamento e la conservazione. 

• Assicurarsi una buona ventilazione nell’ambiente di utilizzo quando il dispositivo è in uso. 

• Controllare regolarmente che il dispositivo sia perfettamente intatto e privo di difetti! Eventuali anomalie devono essere 
comunicate immediatamente al fabbricante e/o alla persona di competenza! 

• Scollegare sempre la spina di alimentazione durante la manutenzione e/o la regolazione. 

• È pericoloso per chiunque non sia una persona qualificata eseguire eventuali manutenzioni e/o riparazioni. 

• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 13 anni e da persone con capacità fisiche, 
sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, SOLO se sotto supervisione di un adulto o se 
hanno ricevuto le dovute istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo che ne comprendano i pericoli annessi. 

• Nessun operatore deve essere sotto l'influenza di sedativi, droghe o alcol quando esegue il suo lavoro sul dispositivo. 
 

2.3 Istruzioni di sicurezza per la persona responsabile dell'uso dell'apparecchio. 

• Questo documento deve essere distribuito a tutto il personale che deve interagire con l'apparecchio. 

• Le istruzioni operative devono essere sempre presenti nel luogo di utilizzo del dispositivo! 

• Oltre alle norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni nel Paese dell'utilizzatore e nel 
luogo di utilizzo, devono essere rispettate anche le norme tecniche generalmente riconosciute per la sicurezza e per il 
lavoro a regola d’arte. 

• Le attrezzature di pronto soccorso (kit di pronto soccorso e quant'altro richiesto) devono essere conservate in un luogo 
vicino e facilmente accessibile! Il personale deve conoscere la posizione e l'uso dei sistemi antincendio. Devono esserci  
allarmi antincendio ed estintori nel luogo d’uso 

• La persona responsabile/l'utente non deve apportare modifiche al dispositivo se tali modifiche possono influire sulla sua 
sicurezza! 

• Il personale che deve interagire con la macchina deve essere adeguatamente addestrato. 
 



2.4 Istruzioni di sicurezza per il personale 

• Le norme generali di sicurezza devono essere rispettate, nonché le norme e le indicazioni di sicurezza generalmente 
riconosciute in materia di medicina del lavoro. 

• Il dispositivo può essere utilizzato solo se in perfette condizioni tecniche, conformemente alle disposizioni del presente 
manuale, in particolare per quanto riguarda i pericoli e gli avvisi di sicurezza! Qualsiasi anomalia che possa 
compromettere la sicurezza deve essere rimossa immediatamente! 
 

2.5 Uso previsto 
La Termocoperta Professionale  è progettata esclusivamente per la saturazione della soletta degli sci da gare da sci alpino o da sci 
nordico. MAFLON SPA –MAPLUS DIVISION non è responsabile per i danni derivanti dal mancato rispetto di questo avviso! Non è 
suggerito per gli sci commerciali sottili di basso/media gamma. 

 
3. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 
La Termocoperta Professionale  è un'ottima alternativa al tradizionale sistema di applicazione ripetuta della sciolina per la 
saturazione delle solette degli sci. Grazie al controllo preciso e fisso della temperatura, questo Termocoperta non influisce sulle 
caratteristiche dello sci; non è consigliato per l'uso con sci commerciali sottili di basso/media gamma. 

 

3.1 Vantaggi del prodotto 
La Termocoperta Professionale  ha un elemento riscaldante all’ interno ed è completamente pieghevole per ridurre gli ingombri. 
Il controllo della temperatura viene effettuato attraverso un termostato digitale di precisione integrato che consente la saturazione 
ottimale della soletta in base alla sciolina utilizzata. 
Una soletta degli sci ben satura migliora notevolmente le caratteristiche di scorrevolezza dello sci stesso. 
Le solette degli sci da gara sono generalmente prodotte con polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) caricato con 
grafite ed altri additivi. Il polietilene ad altissimo peso molecolare ha micro vuoti situati nei punti di contatto tra i micro sferuliti 
cristallini che lo compongono. La saturazione di base si ottiene attraverso la diffusione della paraffina in questi micro vuoti quindi il 
calore continuo e controllato è fondamentale in quanto mantiene la paraffina allo stadio liquido e genera una micro espansione del 
polietilene che permette di incorporare permanentemente la sciolina in questi micro vuoti. 
 

4. SPECIFICHE TECNICHE 
L x W x H:  2200 x 150 x 4 mm (modello per sci alpino) - 1760 x 350 x 4 mm (modello per snowboard)   
Peso: ca. 600 gr (modello per sci alpino) - 800 gr (modello per snowboard)   
Potenza: 220V 
Temperatura di lavoro nominale: da 55 a 60 gradi centigradi. 
Temperatura ambiente: da 15 a 30 gradi centigradi. 
 

5. USO DELLA TERMOCOPERTA PROFESSIONALE 
Per saturare gli sci da gara e snowboard con la Termocoperta Professionale, è necessario innanzitutto applicare uno spesso strato 
di paraffina di alta qualità sulla soletta utilizzando un ferro sciolinatore. Si suggerisce di utilizzare MAPLUS SOFT RACING BASE o 
MAPLUS XSOFT RACING BASE, che sono la scelta ideale per la saturazione per i loro punti di fusione a circa 55°C e 45° C. 

• Dopo aver preparato entrambi gli sci o lo snowboard applicando la sciolina come sopra indicato, posizionare lo sci o lo 
snowboard in una morsa apposita, eventualmente bloccando gli attacchi con gli appositi ski stopper, con la soletta verso 
l’alto. Stesso procedimento anche per lo snowboard. 

• Distendere la Termocoperta lungo tutta la soletta, inserendo la punta da sci o dello snowboard nella tasca speciale posta 
all'estremità della Termocoperta. 

• Posizionare il secondo sci esattamente su quello precedente, con la soletta rivolta verso il basso, inserendo anche la sua 
punta nella speciale tasca posta all'estremità della Termocoperta. Ovviamente questo passaggio non è richiesto per lo 
snowboard.  

• Fissare la Termocoperta con 3 legasci o morsetti. 

• Posizionare gli sci o lo snowboard così fissati con la Termocoperta verticalmente, appoggiati ad un muro o ad altri 
supporto. 

• Accendere la Termocoperta. 

• La saturazione della soletta avviene in circa 1 – 1,5 ore a seconda della costruzione dello sci o dello snowboard. La 
Termocoperta deve rimanere accesa per la durata dell'intero trattamento. 

• Al termine, spegnere la Termocoperta e lasciare che gli sci o lo snowboard si raffreddino lentamente a temperatura 
ambiente senza aprire la Termocoperta. 

• Quando gli sci o lo snowboard tornano a temperatura ambiente, togliere i legasci o i morsetti e rimuovere la 
Termocoperta dagli sci o dallo snowboard. 

• Se necessario ripetere tutto il processo ancora una volta dopo aver atteso 60 – 90 minuti tra un processo e l’altro. 

• Ripiegare la Termocoperta solo quando è fredda. 
 

L’uso della Termocoperta professionale rende le suole immediatamente scorrevoli e più resistenti all'abrasione e allo sporco, 
rispetto al solo uso del ferro sciolinatore. 
Il processo di saturazione deve essere ripetuto ogni volta che gli sci vengono rettificati e strutturati. 

 

6.ASSISTENZA TECNICA 
MAFLON SPA – MAPLUS DIVISION 
Phone +39 035 4494383 
Fax  +39 035 4425443 
Web : www.maplus.com 
e-mail :   info@maplus.it 




